EKOLOGIA

aleiy zaznaczyl, 7e wigk-
szo¢ dotychczas zrealizo-
wanych w Polsce instalacji

do produkcji biogazu rolniczego wy-
konana zostala metodsg lerning-by-
doing, czego rezultatem sa wpraw-
dzie nizsze naklady inwestycyjne, ale
zwigzane jest to jednoczesnie z ryzy-
kiem zastosowania niesprawdzonych
rogwigzan i obnizeniem wydajnosci
biogazowni. Dlatego tez, seczegolnie
w perspektywie spelnienia kryteriow
uzyskania kredytu, rekomenduje si¢
zastosowanie wyprobowanych - nie-
mieckich, austriackich czy dunskich
- rozwigzan. Dostawcy technologii

Biogazownie funkcjonujace w Polsce

Moo instalacy

wzrasta, a potencjal Polski w tym zakresie, zdaniem
specjalistow, porownywalny jest z niemieckim

oferuja w tym zakresie wygodna dla
klientéw metode .pod klucz”
Pierwsze instalacje zlokalizowane
zostaly przy duiych gospodarstwach
hodowlanych, gléwnie ze wegledu na
dostgpnosc gnojowicy. Obecnie ob-
serwuje sig zmiane preferencji inwe-
storow na rzecz planowania lokalizacji
przy zakladach przemystowych (uboj-
nie, zaklady przetworstwa migsnego,
owocowo-warzywnego i mleczarnie).
Takie dzialanie jest korzystne z uwa-
gi na wieksza roznorodnosc substra-
tow przeznaczonych do fermentaciji,
jak rowniez mozliwosd calorocznego
odbioru ciepla wytworzonego w ko-

Rynek biogazu rolniczego w Polsce

Liczba biogazowi rolniczych w naszym kraju ciagle

2 400 twiirstwa warzyw, maczka
riemniacrana, wywar pogo-
reelniany, wystodkl z burakiw

technologii Schmack Biogas AG.

Miejsce [hata M We/ MW Subsiraty lechnologia

Pawhiwkn 005 0,725/ 0,980 grujowica swinka, 2 shissrmiki fermentacyine, shiormik misscajsey (wstgpny), 2 thiomiki pofermen-
kiszonki, edpady poprodukey)-  tacyine shemine, highenizator odpaddw kat. 1L Dwa moduly kogeneracyine o ke
ne, odpady alejowe nef mocy 725 kWe. Cieplo preesylane jest do makladowego warsstatu oraz biur,

Plaszczyca A WLGE25 /0,692 gnojowica swinska, 1 ehiomnik fermentacyjny, shiornik mieszajacy (wsigpny), | shiornik pofer-

kiszonki, mentacyjny ziemny. Modul kogeneracyjoy o mocy 625 kWe. Cieplo preesylane
odpady olejowe jest do pobliskie] fermay.

Kujanki 2008 - /0,330 gnojowica éwinska Ohddzielne laguny peinia rolg: wstgpnego fermentora, komaory fermentacyine
oraz hiornika pofirmentacyinego. Obecrie produkue si jedynie cieplo na po-
trzeby ogreewania chlewni, w planach produkcfa rownbed energli eleltrycne).

Szewnla 2008 plody | odpady rolne, buraki, Wytwarza wylacznie biogaz na potrzeby gospodarstwa domowego (ogrzewa-

Dalna rhote, shoma, liscie nie | gotowanie], 0,65- 1m3 biogazw'h

Kalsk w9 1/- kiszonka kukurydey, sorge, Biogazownia jest dlokalizowana na fermie kedw mlecznych, liczacej ok. 2000

gnojowica gzt bydla,

Kasczala 2009 1126/ 1176 gnasjowica swinska, -

kiszonki, odpady olejowe
Studrionka 0,03/ - pomiot kurzy, gnojoewica Othiekt zlokalizowany na 34 ha gospodarstwie. Rocena produbcia energii
2009 dwirhska elektrycene) to ok, 140 tys. KWh. Gaz jest spalany w prevstosowanym silnika
MTZ zespolonym z generatorem clektrycznym o mocy 30 kWe.
Liszkowao 2009 2126 MW/ odpady z produkcii i pree- Ohbickt zlokalizowany we wsi Liszkown. Instalacja oparta na niemieckiej

cukrowych
Maclaw 01 06250
0,690 driana, gliceryna

gnojowica, kissonka kukury-

Otbiekt rlokalizowany jest prey istniejacej fermie treody chlewnej w Naclawiu
docelown ma raopatrywad w cleplo ostedle mieszkaniowe, szkobg podstawowy
I dwiletlice wiejska w Mactawin. Temperatura procesa 30-37"C, czas retencii

- HRT 20, Roczna produkcia: biogazu 2,3 min m3, pradu: 5,3 min kWh, depla
5.9 mln kWh

Zrodlo: monitoring instalacji powstajgcych, prowadzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC [ED).
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